Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—
VKF Anerkennung Nr. 25127
Inhaber /-in Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 5505 Brunegg
5505 Brunegg Schweiz
Schweiz
Gruppe 222 - Verglasungen vertikal
Produkt FST FESTVERGLASUNG EI90 100MM
Beschreibung Trennwand aus Hartholzrahmen (100mm), SGG CONTRAFLAM 90 Verglasung (43mm,
Lmax=3000mm, Amax=4,5m2)
Anwendung El 90
Hgepr=3060mm
Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen IBS, Linz: Prufbericht '13041605' (29.07.2013)
Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-1
Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90
Giiltigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 25127

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  03.07.2019

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fiir Priifresultate an nichttragenden Wanden ist in der EN 1364-1:1999, Anhang A,
Kapitel AS beschrieben.

Die Ergebnisse der Feuerwiderstandsprifungen sind direkt auf ahnliche Ausfiihrungen tbertragbar, bei denen eine oder
mehrere der nachstehend aufgefuhrten Veranderungen vorgenommen werden und die Ausflihrung hinsichtlich ihrer
Steifigkeit und Standsicherheit weiterhin die Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfullt. Weitere
Anderungen sind nicht erlaubt.

* Reduzierung der Abmasse von Glasscheiben.

+  Anderung des Seitenverhéltnisses von Glasscheiben, wenn vorausgesetzt ist, dass das grosste Scheibenmass
und |hre Flache unverandert bleiben.
Reduzierung des Abstandes zwischen Pfosten und/oder Kampfer.
Reduzierung des Abstands zwischen Befestigungspunkten.
Vergrosserung der Masse von Rahmenelementen.
Anderung des Einbauwinkels von bis zu 10° von der Vertikalen

VERBREITERUNG

Die Breite einer identischen Ausfiihrung darf vergréssert werden, wenn der Probekdrper bei einer Mindestnennbreite
von 3m mit einem freien vertikalen Rand gepriift wurde.

*  Anforderung erfiillt: Bmax=unendlich

VERGROSSERUNG DER HOHE

Eine Erhéhung Uber die gepriifte Hohe ist nicht zulassig: Hmax=3060mm

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prifbericht IBS Linz Nr. 13041605 vom 29.07.2013

*  Verglasung SGG CONTRAFLAM 90 (40mm, Lmax=2500mm, Amax=3,75m2)

VereinigungKantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 2/2



