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Schweizerischen Brandschutzvorschriften
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Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

Produkt

Beschreibung

Anwendung

Unterlagen

Prifbestimmungen

Beurteilung

Giiltigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

241 - Brandschutztiiren

FST DREHTUR CONFORT 88 2 FLG.

Tur zweifligelig mit Seiten- und Oberteil aus Spanplattenverbund (D=3x11mm,
RD=490kg/m3), beidseitig abgedeckt mit Karton E-WELLE (D=1.5mm), Platte SONITUS
Q675 (D=19.5mm, RD=675kg/m3) und Platte HDF (D=2x3.2mm, RD=960kg/m3),
Hartholzeinleimer, D=88mm, Silikon-Dichtung, stumpf/gefalzt.

Holzzarge mit Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200 und Silikon-Dichtung.

Bodendichtung.

El 30

Bgepr=2500mm, Hgepr=2500mm
Element: Bgepr=3575mm, Hgepr=2850mm
MBW/LBW

Anwendung siehe Folgeseiten

IBS, Linz: Prifbericht '321090805-1" (27.10.2021)

EN 1363-1; EN 1634-1

Feuerwiderstandsklasse EI 30

31.12.2027
21.12.2022
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Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate von Tiren, Tore, Abschllisse und Fenster ist in der EN 1634-1:2014,
Kapitel 13 beschrieben.

Der direkte Anwendungsbereich legt die Anderungen am Probekérper fest, die nach einer erfolgreichen
Feuerwiderstandsprifung zulassig sind. Diese Veranderungen kdnnen automatisch durchgefiihrt werden, ohne dass
der Auftraggeber eine zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder Abnahme beantragen muss.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

Gréssenverminderung ist fir alle Turarten zulassig.
Drehfliigeltiiren

+  Grossenveranderungen gemass erweitertem Anwendungsbereich
+  Kategorie A: Grossenzunahme ist nicht zulassig.

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern im folgenden Text nicht anders angegeben, miissen die Werkstoffe und der Aufbau der Tir oder des Fensters
den gepriiften Fenstern und Tiren entsprechen. Die Anzahl der Fliigel und die Betriebsart (z. B. Schiebetiir,
Drehfligeltur, einseitig 6ffnende Tur, Pendeltiir) dirfen nicht verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

+ Die Dicke des/der Turfligel(s) darf nicht verringert, darf jedoch vergréRert werden.

» Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turpaneels diirfen/darf vergrof3ert werden, vorausgesetzt, dass die
Massenzunahme insgesamt nicht gréer als 25 % ist.

»  Fdr plattenformige Produkte aus Holzwerkstoffen (z. B. Spanplatten, Tischlerplatten usw.) darf sich die
Zusammensetzung (z. B. Kunstharzart) nicht von der gepriften unterscheiden. Die Rohdichte darf nicht
verringert, darf jedoch erhéht werden.

+ Die Querschnittsabmessungen und/oder die Rohdichte der Holzrahmen (einschlieRlich der Falze) durfen/darf
nicht verringert, durfen/darf jedoch vergrof3ert werden.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich nicht zu erwarten ist, sind
alternative Anstriche zulassig und dirfen auf Turfliugel oder Zargen aufgebracht werden.

»  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1,5mm dirfen auf die Oberflachen (jedoch
nicht auf die Kanten) von Tiren, die die Warmedammkriterien erfiillen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare
dekorative Beschichtungen, sowie brennbare dekorative Beschichtungen Gber 1.5mm Dicke, sind fir Turfligel
nicht zulassig.

Befestigungselemente

+ Die Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Tiren an Tragkonstruktionen darf erhdht, jedoch
nicht verringert werden, und der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht
vergréRert werden.

Baubeschlage

. Die Anzahl von Festhaltevorrichtungen, wie z. B. Schldssern, Fallen und Turbandern, darf erhdht, jedoch nicht
verringert werden.
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VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prifbericht, IBS, Linz, Nr. 321090805-1 vom 27.10.2021

. Rahmenlichtmass:
Bmin=2500mm Hmin=2500mm Amin=6.25m2

*  Abmessung / Ausfiihrung Element:
Bmax=3575mm Hmax=2850mm Amax=10.19m2

Seitenteil: Bmax=835mm Hmax=2850mm
Oberteil: Bmax=2560mm Hmax=350mm
Rahmenverbreiterung: Bmax=240mm Hmax=2850mm
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